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Fresh Energy

1KVA-3KVA RACK TOWER
EXTENDED BATTERY PACK

ZESTAW ZEWNETRZNYCH
AKUMULATOROW DO UPS

INSTRUKCJA OBStUG!






Symbole Specjalne

Ponizej przedstawiono przyktady symboli uzytych na UPS lub akcesoriéw do ostrzegania przed waznymi

informacjami:

|5¢

RYZYKO PORAZENIEM - Nalezy zwrécié¢ uwage na ostrzezenia zwigzane z ryzykiem
porazenia pradem

UWAGA, SPRAWDZ W INSTRUKCJI UZYTKOWNIKA - Nalezy odnie$é sie do instrukcji w celu
uzyskania dodatkowych infor\macji, dotyczacych obstugi i konserwacji urzadzenia.

Ten symbol oznacza, ze nie nalezy wyrzuca¢ zasilacza UPS lub baterii do $mieci. Produkt
zawiera zaplombowane akumulatory otowiowo-kwasowe, ktére muszg zostaé zutylizowane.
W celu otrzymania wigkszej ilosci informaciji, nalezy skontaktowac¢ sig z lokalnym centrum
odpaddw lub recyclingu.

Ten symbol oznacza, Ze nie nalezy wyrzucaé zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) do kosza. Dla wtasciwej utylizacji, nalezy skontaktowaé sie z lokalnym centrum
odpaddw lub recyclingu.



1 Wstep

Dodatkowy modut bateryjny (Extra Battery Pack) moze zosta¢ podtaczyé do zasilacza UPS, w celu wydtuzenia
dostepnego czasu pracy urzadzenia (Tabela 1). Zasilacz UPS obstuguje maksymalnie 4 moduty bateryjne.

Tabela 1. Czas pracy baterii (w minutach) dla obcigzenia 100%

Model Wewnetrzna +1EBP +2EBPs +3EBPs +4EBPs
liczba baterii
TKVAS(24vdc) 3 15 25 40 53
TKVAS(36vdc) 5 25 45 65 85
1.5KVAS(36vdc) 3 15 25 40 53
2KVAS(48vdc) 3 15 25 40 53
2KVAS(72vdc) 5 25 45 65 85
3KVAS(72vdc) 3 17 31 52 69
UWAGA: Czasy podtrzymania baterii, s czasami przyblizonymi i moga rézni¢ sie w zaleznosci od konfiguracji
napiecia i poziomy natadowania baterii.

2 Ostrzezeniadotyczgce bezpieczenstwa
WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA - ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Niniejsza instrukcja zawiera wazne instrukcje, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas instalacji
i eksploatacji EBP (Extra Battery Pack). Prosze przeczyta¢ wszystkie instrukcje przed
uruchomieniem urzadzeniaizachowac instrukcje do wykorzystania w przysztosci

UWAGA

- Baterie moga stwarza¢ ryzyko porazenia pragdem elektrycznym lub zapali¢ sie od krétkiego
spigcia na obwodzie. Nalezy przestrzega¢ odpowiednich srodkéw ostroznosci. Serwisowanie
powinno byé wykonywane przez wykwalifilkowany personel znajagcy wymagane $rodki
ostroznosci.

- Wymagana jest wtasciwa utylizacja akumulatoréw. Zapoznaj sie z lokalnymi przepisami
o utylizacji.

- Nie wolno wrzucaé baterii do ognia. Wptyw ptomieni i wysokiej temperatury moze doprowadzi¢
do wybuchu baterii.

3 Instalacja
/ Kontrola urzadzenia

Jesli jakikolwiek sprzet zostat uszkodzony podczas transportu, nalezy pamigta¢ o sprawdzeniu kartonéw i materiatéw
zawartych w opakowaniu, na miejscu zakupu lub w obecnos$ci kuriera, a nastepnie ztozy¢ reklamacje na uszkodzone
produkty. Jezeli stwierdzenie uszkodzenia nastgpi po akceptacji, nalezy ztozy¢ wniosek o uszkodzeniach ukrytych.



Aby zgtosi¢ roszczenie dotyczace uszkodzen lub wad ukrytych, nalezy nastepujgco: 1) Zgtosi¢ reklamacje
u przewoznika w ciggu 15 dni od otrzymania sprzetu; 2) Wysta¢ kopie reklamacji uszkodzenia w ciggu 15 dni do
przedstawiciela serwisu.

UWAGA: prosimy o sprawdzenie daty tadowania akumulatoréw na etykiecie kartonu. Jezeli termin uptynat i akumulatory
nigdy nie zostaty nafadowane, nie naleZy uzywac EBP. Nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

Aby zainstalowac opcjonalne EBP (extra battery pack) dla zasilacza UPS:

1. Nalezy zdjg¢ przednig pokrywe EBP (rys. 1)
Przytrzymaé pokrywe po stronie ekranu LCD, ztapa¢ za drugi koniec i otworzy¢ urzadzenie. Nastepnie wyciggna¢
pokrywe od strony wyswietlacza (rys. 1)

Uwaga: Kabel potagczony jest z panelem kontrolnym EBP. Nie wyciggac kabla lub go roztaczac.

Rysunek 1: Zdejmowanie przedniej pokrywy EBP

2. W dolnej czesci ostony przedniej UPS nalezy wyjac zaslepke kabla EBP (rys. 2).

Zaslepka kabla EBP

Rysunek 2: Demontaz zaslepki kabla dla UPS i EBP

3. Podtaczy¢ kabel EBP do ztgcza baterii, jak przedstawiono na Rys. 3. Nastepnie potaczy¢ czarny kabel do czarnego
kabla, czerwony do czerwonego i zétty do z6ttego. Mocno docisngé w celu zapewnienia dobrego potaczenia.

Aby potaczy¢ kolejne EBP, nalezy odpigé ztacze EBP od pierwszego EBP i delikatnie pociggnaé. Pozwoli to na
przedtuzenie przewoddw dla potgczenia. Powtérzy¢ dla kazdego dodatkowego modutu bateryjnego.

Do zasilacza UPS mozna podpigé maksymalnie 4 (cztery) EBPs.

UWAGA: Niewielka ilos¢ wytadowar fukowych moze wystapi¢ podczas podtgczania EBP do UPS. Jest to normalne i nie
zaszkodzi cztowiekowi. Podtaczaj kabel EBP do ztgcza baterii UPS szybko i stanowczo.



4. Nalezy sprawdzi¢, czy potaczenia kabli EBP s3g szczelne i ze dla kazdego potaczenia istnieje odpowiedni promien
zgieciaiodcigzenie naprezenia.

Rysunek 3: Typowa instalacja EBP

5. Montaz ostony przedniej EBP:

Aby zatozy¢ pokrywe, nalezy sprawdzié, czy kable zostaty wyprowadzone przez specjalnie zaprojektowane wyj$cia
w pokrywie oraz czy pokrywa taczy sie z hakiem w poblizu lewego boku modutu bateryjnego. Wsunga¢ pokrywe po stronie
ekranu LCD, nastepnie wcisna¢ drugi koniec pokrywy do zaprojektowanych otworéw i upewnic¢ sie, ze cato$é scisle
przylega do urzadzenia. Powtérzy¢ te czynnos¢ dla kazdego dodatkowego modutu.

6. Sprawdzi¢, czy wszystkie przewody potgczeniowe pomiedzy UPS i modutami bateryjnymi sg zainstalowane za
przednimi pokrywamiinie sg dostepne dla uzytkownikdw.

7. Wrécic¢ do kroku 3, aby kontynuowaé instalacje kolejnych modutéw bateryjnych.

Eksploatacja
Konfigurowanie ustawiefn modutu bateryjnego i zasilacza UPS

Nalezy skonfigurowa¢ UPS odpowiednio doilos$ci podtgczonych akumulatoréw.
Aby zapewni¢ najlepszy czas pracy na baterii, skonfigurowaé¢ UPSa doktadnie pod ilo$¢ i typ akumulatoréw. Uzyé
przyciskéw nawigacji géra/dot, w celu wyboruilo$ci akumulatoréw w Twoim zasilaczu awaryjnym.

Wszystkie zasilacze UPS i dodatkowe pakiety EBP Numery powigzanych baterii
Zasilacz UPS (wewnetrzne baterie) 1 (standardowy)

UPS+1EBP 3

UPS+2EBP 5

UPS+3EBP 7

UPS+4EBP 9

UWAGA: Zasilacz UPS posiada 1 powigzang baterig; Kazdy EBP posiada 2 powigzania bateryjne

Tabela 2: Konfiguracja numerowania baterii



Konserwacja
Wymiana baterii

UWAGA: NIE NALEZY ODEACZAC baterii podczas gdy UPS pracuje w trybie bateryjnym.
Akumulatory mozna wymieni¢, gdy UPS jest wigczony, ale nalezy pamietac, ze obcigzenie UPS
moze nie by¢ chronione. Zaleca sie wytaczenie zasilacza UPS a nastepnie przeprowadzenie
podpiecia modutéw.

OSTRZEZENIE

« Serwisowanie urzadzenia powinno zosta¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany personel,
ktéry posiada odpowiednig wiedze na temat baterii oraz wymogéw zwigzanych z ich utylizacja.

+ Baterie moga ulec uszkodzeniu poprzez silny wstrzas elektryczny lub sptona¢ po wystawieniu
ich na bardzo wysoki skok napigcia. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ poprzez: 1)
Zdjecie zegarkdw, pierscionkéw oraz innych metalowych obiektéw 2) Uzywanie narzedzi
posiadajgcych odpowiednig izolacje 3) Nie umieszczanie narzedzi oraz czg$ci metalowych na
bateriach 4) Uzywanie gumowych rekawic oraz butdéw zizolacja np. gumowa.

+Podczas wymiany baterii nalezy podmieni¢ bateri¢ na doktadnie taki sam typ, jaki zostat
zamieszczony w oryginalnym produkcie. Skontaktuj sie ze swoim centrum serwisowym aby
zamo6wié nowe, odpowiednie akumulatory.

- Wymagane jest prawidtowe utylizowanie baterii. Przed utylizacjg nalezy sprawdzi¢ lokalne
wymogi.

+Nigdy nie wrzuca¢ baterii do ognia. Akumulatory moga wybuchnaé pod wptywem wysokiej
temperatury.

ZACHOWAJ OSTROZNOSC

Modut bateryjny (EBP) jest ciezkii zalecana jest pomoc drugiej osoby w montazu.

Jezeli pojawi si¢ wada akumulatoréw nalezy je wymieni¢ zgodnie z nastepujgcymi krokami:

1. Zdja¢ przednia pokrywe skrzynki akumulatora.

2. Rozpig¢ przewody potgczeniowe baterii i zasilacza. Zwolni¢ $rube z przegrodg akumulatora
jak przedstawiono na Rys. 4, nastepnie wyja¢ przegrode z lewej lub prawej strony.

3. Ztapac¢ za uchwyt z przodu przegrody, wyciggna¢ i przytrzymac¢ pakiet baterii, a nastgpnie
wyciagna¢ podzespot. (rys. 5)

4. Trzymajgc za $rodek nowego pakietu, wiozy¢ go do obudowy. Po zainstalowaniu nowego
akumulatora nalezy upewnic sig, ze jest catkowicie schowany w obudowie (Rys. 6).

Sruby N

Rysunek 4: Instalacja pakietéw baterii



Rysunek 6: Instalacja pakietéw baterii

Testowanie nowych baterii

Aby przetestowaé nowe akumulatory nalezy:

1. Podpiagé UPS do zasilania na 48 godzin, w celu natadowania akumulatoréw.

2.Uruchomié zasilacz UPS.

3. Uruchomi¢ test akumulatoréw. UPS rozpocznie test, jesli akumulatory sa catkowicie natadowane. Zasilacz musi
pozostaé w trybie standardowym bez aktywnych alarméw, a napigcie na potaczeniu ,Bypass” by¢ w normie.

Podczas testu, zasilacz UPS przejdzie w tryb akumulatorowy i bedzie roztadowywat akumulatory przez 10 sekund.
Diody LED na przednim panelu przestang pulsowa¢ w momencie zakonczenia testu.



7 Opis panelutylnego

Gniazdo AC

gniazdo $ruby uziemienia Reset

Rysunek 7: Panel tylny

8 Recykling zuzytych akumulatoréw, lub UPS-a

UWAGA

Nie wrzucaé baterii lub akumulatoréw do ognia, ze wzglgdu na duze prawdopodobieristwo
wybuchu. Wymagana jest wiasciwa utylizacja akumulatoréw. Nalezy zapozna¢ sig z lokalnymi
przepisami o utylizacji.

Nie wolno otwierac¢ ani uszkadza¢ baterii lub akumulatoréw. Uwolniony elektrolit jest szkodliwy
dlaskoéryioczu. Moze byé toksyczny.

UWAGA

Nie wyrzucac¢ zasilacza UPS lub baterii do $mieci. Produkt ten zawiera zamkniety w sobie ot6w,
ktéry musi by¢ odpowiednio zutylizowany. Aby uzyskaé wiecej informacji nalezy skontaktowac¢
sie z lokalnym centrum utylizacji odpadéw niebezpiecznych. Nie wyrzuca¢ zuzytego sprzetu
elektrycznegoielektronicznego (WEEE) do kosza.



9 Specyfikacjatechniczna

MODEL 1K-EBP 1.5K-EBP 2K-EBP 3K-EBP
Parametry Napiecie 208/220/230/240 VAC
wejscia

Czestotliwos¢ 50/60 Hz

Ochrona napiecia Przycisk resetujacy obcigzenie

Nominalne Napiecie pradu 27.5+0.5V 41.25+0.5V 55+0.5V 82.5+0.5V
parametry statego
wyjscia
Natezenie pradu 1.4A
statego
Ochrona wyjscia Bezpiecznik
Parametry Typ Baterii zamknigta, mozliwa do serwisowania, kwasowo otowiowa
Baterii
Typ modutu 2 potaczenia z (2) |2 potaczenia z (3) |2 potgczenia z (4) 2 potaczenia z (6)
bateryjnego 12V 9 AH / 24V 12V 9 AH/36V 12V 9AH/ 48V 12V 9 AH/ 72V
(EBP)
Czas tadowania 8 godzin do 90%
Akcesoria Instrukcja obstugi, podpérki pionizujace, zestaw do umocowania w szynach

rackowych
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